£ a) s i=uv:\hydraulik

HyPneu GmbH Chemnitz
E':;it_i'r_]un:-.’ Sirafie 137

U ||||W H lamnw

u ¢ w"’

*n**’lm w” . l )
lm “ i b MmHnHi I

Wr ‘1

i imumunm
1 mq / m uH

|

ll

i




Zahnradpumpen

Nenndruck 16 MPa

Die von uns gefertigten Zahnradpumpen mit axialem Spielausgleich
sind Hochleistungs-Hydraulikpumpen fiir universelle Verwendung in
Hochdruck-Hydraulikanlagen aller Industriezweige, Ausgelegt fiir
einen Dauerbetrieb von 16 MPa und maximalen Betriebsdruck von
20 MPa sind sie fiir Druckspitzen bis 22 MPa einsetzbar, Bei Dauer-
erprobungen unter hértesten Bedingungen wurden hervorragende
Ergebnisse erzielt.

Zahnradpumpen mit axialem Spielausgleich mit Nenndruck 10 MPa
werden auch in seewasserbes‘déindiger Ausfithrung (DSRK-Ausfiih-
rung) geliefert.

Bei der konstruktiven Auslegung der Zahnradpumpen wurde beson-
ders daran gedacht, daB Hydraulikanlagen oft groBen Temperatur-
differenzen sowie stark unterschiedlichen Arbeitszyklen ausgesetzt
sind, wie z. B. in Land-.und Baumaschinen, StraBen- und Wasser-
fahrzeugen sowie im Maschinenbau. Deshalb wurde ein groBer
Fluid-Temperaturbereich sowie die Verwendbarkeit von Hydraulik-
olen stark unterschiedlicher Viskositét festgelegt, :

Weitere Merkmale dieser Typenteihe sind u. a.:
@ Geringes Masse-Leistungs-Verhdaltnis

£ Beliebige Einbaulage

& Hohe Lebensdauer

@& Kleinste EinbaumaBe

& Miedrige Laufgerdusche

& Wahlweise Links- oder Rechtslauf

€ Gute Formgestaltung

& Kombinationsféhigkeit zu Zahnradpumpen
mit mehreren Férderstrémen

Zubehor

Fir unsere Zohnradpumpen TGL 10 859 wurden zur Erweiterung der
Einsatzbereiche nachfolgende Bauelemente entwickelt, die als Zu-
behér lieferbar sind:

@® FuBwinkel IWKN 06603

@ Kupplung IWKN 06601

@ Flanschverbindungen, gerade IWKN 13416

@ Flanschverbindungen, winklig IWKN 13414 und 13415
@ Zwischenlager

@ Vorsatzlager

Varianten
Die Zahnradpumpen TGL 10859 werden auBerdem in folgenden
Varionten gefertigt:
@ Ein- und mehrstrémige Zahnradpumpen-Kombination
TGL 10 859 mit Elektromotor
@ Zahnradpumpen-Kombination TGL 10 859 mit
TGL 17-747 407

@ Zahnradpumpen mit Strom- und Druckbegrenzung
TGL 10855

Ausfiihrliches Prospektmaterial iiber das Zahnradpumpen-Zubehir
und die verschiedenen Zahnradpumpen-Varianten stellen wir lhnen
~if Wunsch gern zur Verfiigung.

Technische Beschreibung

Zahnradpumpen mit einem Férderstrom

Die Zahnradpumpen mit axialem Spielausgleich sind selbstsaugende
Druckstromerzeuger mit konstantem Férderstrom. Die Standard-
pumpe besteht aus Gehduse (1), Deckel (2) und Befestigungsplatte
(3). Diese drei Teile werden aus einer hochfesten Leichtmetall-
legierung hergestellt. In dem Gehduse (1) sind zwei am AuBen-
durchmesser abgeflachte Buchsen (6) axial beweglich untergebracht.
Die Buchsen (6 und 7) bilden die Gleitlager fiir das Zahnradpaar
(4 und 5). Die Zahnréder (4 und 5) bestehen aus hochwertigem Stahl.
Bei Betrieb der Zahnradpumpen werden die Stirnseiten des Lager-
buchsenpaares (6) mit dem Arbeitsdruck beaufschlagt und die Gleit-
flachen der Buchsen an die Stirnseiten gedriickt. Diese Fldchen
werden durch einen Schmierfilm voneinander getrennt. Der Antrieb
der Pumpen erfolgt bei der Bauform A iiber eine Antriebswelle mit
Keilwellenprofil (4) und bei der Bauform B iiber eine Antriebswelle
mit Kegelzapfen (12) fiir die NenngréBen 1,6 und 2,5. Die Gleit-
lager werden mit dem Fluid geschmiert, welches iiber die Nuten
dem Lager zugefiihrt wird.

Pumpen mit der Antriebsdrehrichtung ,rechts” (auf die Antriebs-
welle der Pumpe gesehen) gelten als Normalausfiihrung. Bei Links-
drehung ist das Gehduse mit Deckel und Lagerbuchsen um 180°
gegeniiber der Befestigungsplatte verdreht angebaut. Die Zahn-
rdder behalten dabei ihre Lage. Saug- und DruckanschluB befinden
sich an den Gehduseléngsseiten.

Zahnradpumpen mit mehreren Férderstrémen

Unsere Zahnradpumpen-Kombinationen mit mehreren Férderstrs-
men, TGL 10 859, sind axial verkettete Zahnradpumpen der Nenn-
groBe 1,6 bis 100 untereinander.

Aus den Bauformen A, C und D sind nachfolgende Verkettungen

maoglich,

1. Verkettung einer oder mehrerer Zahnradpumpen der Bauform C
mit einer Zahnradpumpe der Bauform A.

2. Verkettung einer Zahnradpumpe Bauform D mit einer oder meh- |
reren Zahnradpumpen der Bauform C und einer Zahnradpumpe
der Bauform A.

Zahnradpumpen mit gleichen oder unterschiedlichen Férderstrémen
konnen beliebig zu 2- oder 3strémigen Kombinationen verkettet
werden.

Bei Kombinationen mit 4 oder 5 Férderstrémen muB die 4. Pumpe
um mindestens eine und die 5. Pumpe um mindestens zwei Bau-
gréBen kleiner sein als die 3. Pumpe.

Die Zahnradpumpen mit dem gréBten Férderstrom, bzw. bei glei-
chen Férderstrémen die mit dem héchsten Betriebsdruck, bildet an-
triebsseitig die erste Zahnradpumpe.

Jede folgende Zahnradpumpe ist in der NenngréBe immer gleich
oder kleiner als die vorangegangene.

Alle Einzelpumpen einer Zahnradpumpen-Kombination mit mehre-
ren Forderstrémen haben die gleiche Drehrichtung.

Die sich aus den Betriebsverhéltnissen der Einzelpumpen ergeben-
den Drehmomente diirfen in ihrer Summe das in der Tabelle ,Tech-
nische Daten” angegebene maximal zuldssige Drehmoment der
antriebsseitig ersten Zahnradpumpe nicht Giberschreiten.

Eine Abdichtung der verketteten Zahnradpumpen nach auBen wird
durch standardisierte Wellendichtringe mit Staublippe gewdhr-
leistet.
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Schnittbilder

Bild 1 Zahnradpumpen mit einem Férderstrom

Gehduse

Deckel
Befestigungsplatte
Antriebswelle

mit Keilwellenprofil
Ritzelwelle
Lagerbuchsenpaar,
beweglich

Lagerbuchsenpaar, fest,

mit Leckdlbohrung
Druckfeld
Wellendichtring
Sicherungsring
Zylinderschraube
Antriebswelle

mit Kegelzapfen
Scheibenfeder
Federring
Sechskantmutter
Kupplung
Verbindungsplatte
Zentrierung fir
nachfalgende Pumpe

Bauform A

Bauform B

6 1 9 10 3 4
Bild 2 Zahnradpumpen mit mehreren Forderstromen G .- ‘Fﬂ\:(ﬂ, b-'?(ZCL-e.,C ‘E-Q
Bauform A Bauform C Bauform D

Anmerkung:
Alle ibrigen Bezeichnungen siehe Schnittbild:
Zahnradpumpen Bauform A und B (Bild 1)
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Technische Daten

HyPneu GmbH Chemnitz
Zwickauer Strafla 137
09116 Chemnitz
Telefon (03711382 6519/3 82 6520
Telefox (0371)3 826527

Menn- Nenndruck p Betriebsdruck Menn- Drehzahl- Dreh- Ansaug- Zulauf-
gréBe = | max. drehzahl! bereich mament druck druck
= Dauer- max.
BaugréBe Neiin- betiebsdruck
férder-
H strom | i
| dm3/min kp/em? MPa kp/em? i MPg min—" min=1 Nm MPa | MPa
| : 10 !
1.6 | | 750 | |
1 s ! bis o |
! 2,5 35009 | 13 l
| H : = |
4 . ! . 19
g . E S |
6.3 ' 30 5
500
= 160 16 200 20 oo w
p—— j 5y | 160t g | e | WOT e qupy | =op
3 16 1009 101 60 ") 16 1) | 75 I |
| | i
25 120
4 40 190 I
500 TRl
63 bis 280
5 2500
100 | 440 |

) bei DSRK-Ausfiihrung

?) bei mehrstrémigen Zahnradpumpen-Kombinationen maximal 2500 min —' zuléssig

Bauformen

Bauform A und C Antriebswelle mit Keilwellenprofil fiir NenngroBe
1,6 bis 100.

Bauform B und D Antriebswelle mit Kegelzapfen fiir NenngréBe 1,6
und 2,5.

Drehrichtung

+Rechts” auf Antriebswelle gesehen — R

~Links" auf Antriebswelle gesehen — L

— Bei Bestellung anzugeben —

Die Zahnradpumpe darf nur in der bestimmten Drehrichtung betrie-
ben werden.

Antriebsart

Elektromotor, Verbrennungsmotor oder andere Antriebsarten,

Einbaulage

Zahnradpumpen einstrémig und Zahnradpumpen-Kombinationen
mit zwei Férderstromen — beliebig.

Zahnradpumpen-Kombinationen ab drei Férderstromen — senkrech-

ter Einbau mit Antrieb oben. Eine Abweichung von der Senkrechten -

= 30° ist zuldssig.

Umgebungstemperatur
233 bis 353 K (=40 bis 80°C)

Rohrleitungsanschliisse

Fir NenngréBen 1,6 bis 40:

Rohrverschraubungen nach TGL 0-2353 oder TGL 8277

Fiir die NenngréBen 63 und 100:

Flanschverbindungen 28, 35 und 42 gerade, nach IWKN 13416
Flanschverbindung 28 und 42 winklig, nach IWKN 13414 und 13415
Rohrverschraubungen und Flanschverbindungen gehéren nicht zum
Lieferumfang. Flanschverbindungen gerade kénnen auf besondere
Bestellung geliefert werden.

(Siehe Prospekt ,Zubehor")

Anlauf unter Last

Ein Anlauf der Zahnradpumpen aus dem Stillstand, bei anliegen-
dem hydrostatischen Druck von = 4 MPa in der Hydraulikanlage,
ist nur fir die NenngréBen 10 bis 100 unter folgenden Bedingun-
gen zuldssig:

Drehzahl 1450 + 100 min—!
Antriebsart beliebig

Betriebsdruck max. 12 MPa

Druck in der Saugleitung 0,05 bis 0,5 MPa absolut
Fluid H 50 TGL 17 542/01

HLP 36 TGL 17 542/03

Fluidtemperatur 283 bis 323 K (10 bis 50 °C)

Viskositat 50 - 10 bis 400 - 10-5 m?/s
(50 bis 400 cSt)
Anléufe max. 30/h

Winkelbeschleunigung 50 bis 400 rad - s=2
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Fluid

Hydraulikflissigkeit (harz-, séure- und wasserfreies Mineralsl)

min. kinematische Viskositét 12 - 10-¢ m2/s (12 c5t)

max. kinematische Viskositdt 1500 - 10~ m2/s (1500 c5t)
Schwerentflammbare Hydraulikflissigkeit SH 50

{(nur fir NenngréBe 10 bis 100 mit eingeschréinktem Einsatzbereich)

Empfehlung fiir Fluid

DDR (Vertrieb VEB Minol):

HLP 36 TGL 17 542/03
H 50 TGL 17 542/01

H 20 TGL 17 542/01
HLP 20 TGL 17 542/03
SH 50 M 31 300

Sommer-Winter-Fluid

vorzugsweise Sommer-Fluid
vorzugsweise Winter-Fluid

vorzugsweise Winter-Fluid
schwerentflammbare Hydraulikflissigkeit
(siehe Einsatzbedingungen)

Weiterhin sind alle ousléndischen Fluids auf Mineraldlbasis ver-
wendbar, die fiir vergleichbare Hydraulikgerate angeboten und von
den Gerdteherstellern empfohlen werden.

Einsatzbedingungen fiir SH 50

Einsetzbar nur in den NenngréBen 10 bis 100
Antrieb durch E-Motor mit 1450 min-!
Betriebsdruck: max. 6,3 MPa
Saugleitungsdruck: 0,08 bis 0,15 MPa absolut
Fluidtemperatur: 283 bis 323 K (10 °C bis 50 °C)
Wassergehalt: 48 bis 60 Yy

Fluidtemperatur — Viskositat

Betriebstemperatur 258 bis 343 K (=15 bis 70 °C)
Betriebstemperatur max. 353 K (80 °C) fiir 5 min/h

Starttemperatur 243 K (=30 °C)

Betriebsviskositat 12 - 10-¢ bis 1000 - 10~ m?/s (12 ¢St bis 1000 c5t)
Startviskositdt 1500 - 10~¢ m?/s (1500 c5t)

Bei Starttemperaturen zwischen 258 und 243 K (=15 und -30°C)
bzw. Viskositdt zwischen 1000 und 1500 - 10-% m?/s (1000 und
1500 cSt) ist eine Warmlaufdauer fiir die Zahnradpumpen ohne Be-
lastung bei Warmlaufdrehzahl = Nenndrehzahl bis zum Erreichen
der Betriebsviskositat erforderlich.

Filterung

Die Anlage ist so zu montieren, daB das Fluid wdhrend des Ein-
fiilllens in den Behélter und im Betrieb sténdig ein Filter mit Filter-
feinheit = 63 uwm durchlduft.

Filterempfehlung

Fliissigkeitsfilter TGL 21 541 — Volistromfilterung

Einbau in die Riicklaufleitung der Zahnradpumpe, Filterfeinheit
= 63 um.

Fiir folgende Betriebsbedingungen ist in jedem Falle ein Zwangs-
filter, d. h. ein Flissigkeitsfilter TGL 21 541 mit Filterfeinheit = 63 um
in die Riicklaufleitung einzusetzen:

— bei hohen Drehzahlen

— bei niedrigen Viskositdten

— bei Betrieb mit Anlauf unter Last

— bei Betrieb mit schwerentflammbarer Hydraulikflissigkeit SH 50

Micro-S-Filter — Teilstromfilterung

Einbau in die Saugleitung der Zahnradpumpe oder in die Ricklauf-
leitung der Anlage. Filterfeinheit = 63 um, Type entsprechend
Tabelle.

Nenngrélie Micro-S-Filter
der Typ Gewinde bei
Zohnradpumpe Saugleitungseinbau
1.6 MS 10 M18x15
2,5 MS 10 M18x1,5
4 MS 10 M18x1,5
6,3 MS 25 M18x1,5
10 MS 35 M22x1,5
16 MS 63 M27x2
25 | MS 63 M27x2
40 | MS 100 M 42x 1,5
63 | MS 200 M 42x1,5
100 MS 200 M 42x1.5

— Bei Uberschreitung der Nenndrehzahl das Filter entsprechend
dem hoheren Forderstrom gréBer wahlen

— Micro-S-Filter nicht fiir schwerentflammbare Hydraulikfliissigkeit
SH 50 einsetzbar.




Einbaurichtlinien

Antrieb

Beim Antrieb der Zahnradpumpe mufl darauf geachtet werden, dall
der Krafteausgleich nicht durch GuBere, auf die Antriebswelle wir-
kende Krafte, gestort wird.

Aus diesem Grund ist der Antrieb der Pumpe nur iber eine Kupp-
lung, ohne radiale und axiale Belastung, vorzunehmen. Beim Ein-
satz der Pumpe mit Zohnrad- oder Keilriemenantrieb muB ein ent-
sprechendes Entlastungslager vorgesehen werden.

Bild 3

— Die Zahnradpumpen-NenngréBen 1,6 und 2,5 in Antriebsausfiih-
rung mit Keilwellenprofil (Form A und C) sind verzugsweise fiir in
Ol laufenden Antrieb einzusetzen, wahrend flir nicht in Ol laufen-
den Antrieb die Antriebsausfihrung mit kegligem Wellenenda
{Form B und D) zu verwenden ist.

— Antriebsmotor und Zahnradpumpe missen zur axial- und quer-
kraftireien Ubertragung des Antriebsmomentes eine Schwingungs-
sinheit bilden. Insbesondere beim Antrieb mit Verbrennungsmotor
ist zum Nachweis eines querkraftfreien Antriebes eine Weg-
massung an der Antriebswelle der Pumpe unter Betriebsbedin-
gungen erforderlich. Weganderungen am Antrieb sind gleich-
bedeutend mit einer radialen Belastung, also nicht zul@ssig.

— Die Befestigung der Zahnradpumpe muB mit 4 Zylinderschrauben
TGL 0-912-8.8 (Innensechskantschraube) erfolgen.

— Bei Anbou der Zahnradpumpe ist darauf zu achten, daB sich das
Keilwellenprofil der Antriebswelle leicht in die Keilnabe einfihren
laBt. Spielfreie Keilprofil-Paarung ist unzuldssig.

Feste Kupplungen

Bei Verwendung von festen Kupplungen ist zu garantieren, daB die
Lénge der Mabe entsprechend toleriert wird, um einen axialen Druck
auf die Antriebswelle der Zohnradpumpe zu vermeiden. Ein Driicken
der Nabe fihrt in jedem Fall zu Funktionsstérungen der Zahnrad-
pumpe. Beim Anbau der Zahnadpumpe mit fester Kupplung ist dar-

auf zu achten, dafl die Lageabweichung von der Koaxialitat zwischen-

‘Welle der Antriebsmaschine und Antriebswelle der Zahnradpumpe
= 0,03 mm sowie die Stirnlaufobweichung der Anbauflache fir die
Zahnradpumpe zur Welle der Antriebsmaschine = 0,05/50 nicht
uberschritten wird.

GroBere Abweichungen fihren zum Ausfall der Zahnradpumpe.

HyPneu GmbH Chemnitz
Zwickauer StraBe 137
09116 Chemnitz
Telefon 1037113826519/ 3826520
Telefax (037113826521

Bild 4 Feste Kupplung

Zahnradpumpe

3]

Bewegliche Kupplungen (Ausgleichskupplungen)

in die Ringnul der Antriebswelle ist ein Sicherungsring TGL 0-471
einzuiegen.

‘Wenn die geforderten Lagetoleranzen fiir feste Kupplungen nicht
izoiisiert werden konnen, emplehlen wir den Einsatz von

zlastischen Schubrollenkupplungen  TGL 21 612

zlastischen Klauenkupplungen TGL 23252

cder beweglichen Kupplungan nach IWKN 06601

(ziehe Prospekt Zubehor).
Cie Kupplungen IWKN 06601 sind vorzugsweise zum Einbau in Ge-
hduse vorgesehen. Die Kupplung soll in Ol laufen bzw. sténdig mit
Ol benetzt werden.
Der Einsatz von anderen handelsiblichen Kupplungen, die Mitten-
verzatz ausaleichen, ist zuldssig.

Bild 5 Bewegliche Kupplung

Kupplung IWKN 06601
/f Zghnradpumpe
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Bei Einbau beweglicher Kupplungen IWKN 06601 kann eine Lage-
abweichung von der Koaxialitét zwischen Welle der Antriebsmaschine
und Antriebswelle der Zahnradpumpe = 0,30 mm sowie eine Stirn-
laufabweichung der Anbauflache fur die Zahnradpumpe zur Welle
der Antriebsmaschine =< 0,05 mm ausgeglichen werden. Je gréBer
die Lageabweichungen, desto geringer die Lebensdauer der Kupp-
lung. Des weiteren muB das Axialspiel von 0,5 4= 0,5 mm unbedingt
eingehalten werden. Die bei Betrieb eintretende Warmeausdehnung

und die Léngentolergnzen der Zahnradpumpen-Antriebswelle, ins-
bescndere bei reparierten Pumpen, sind dabei zu beriicksichtigen.

Elastische Kupplungen

Zur Déampfung von Radial- und Drehschwingungen der Antriebs-
maschine (insbesondere Verbrennungsmotor) ist der Einsatz von
elastischen Kupplungen erforderlich.

Hydraulikanlage

— Pumpe und Hydraulikanlage durch ein Druckbegrenzungsventil
gegen zu hohe Betrigbsdriicke sichern. Das Ventil in der Ndhe
der Pumpe anordnen.

Der Offnungsdruck des Ventils darf max. 1,0 MPa lber dem zu-
lGssigen max. Betriebsdruck {pp max) liegen.

— Zwecks Einhaltung der zul@issigen Fluidtemperatur bei Dauer-
betrieb ist das Volumen des Fliissigkeitsbehdlters durch eine auf-
zustellende Wérmebiianz zu bestimmen.

Flissigkeitsbehdlter:

Der Einsatz eines standardisierten Behdlters nach TGL 10 892
wird empfohlen.

Beim Eigenbau des Behdlters miissen bestimmte konstruktive Be-
sonderheiten unbedingt beachtet werden. Wenn keine Erfahrung

HyPneu GmbH Chemniiz
Zwickauer StraBe 137
09116 Chemnitz
Telefon (037113826519 /38265 20
Telefax 103711382 6521

vorliegt, ist Riicksprache in einer Hydraulikfirma zu nehmen. Die
Verwendung von Behaltern, die nicht den TGL-Forderungen ent-
sprechen (z. B. Kroftstoffbehdlter), ist unzulgssig!

Rohrleitungen

— Voraussetzung fiir ein stérungsfreies Arbeiten der Hydroulikgerdte
sind metallisch reine und schmutzfreie Stahlrohre. Nach dem
SchweiBen, Biegen und Anpassen der Rohre sind Zunder, Sand,
Kerresions- und Schweibriickstdnde zu entfernen.

Fur Druck- und Saugleitung dirfen nur nahtlose Stahlrohre nach
TGL 9012, TGL 9013 oder TGL 14 100 verwendet werden.

Der Einsatz von Verschraubungen mit Schneidring nach TGL 0-2353
ist nahtloses Prazisionsstahlrohr, TGL 14 100, mit einer Festigkeit
von 35 kpfem? erforderlich.

Fiir Rohrverschraubungen mit SchweiBkugelbuchse nach TGL 8277:
Nahtloses Stahlrohr entsprechend TGL 9012 und TGL 9013.

— Bei Einsatz von Zahnradpumpen unter extremen Bedingungen,
vorwiegend bei hoher Viskositdt bzw. niedrigen Temperaturen des
Fluids oder Drehzahlen iiber 2000 min—! wird empfohlen, die
Saugleitung mindestens eine Nennweite gréBer zu wahlen, damit
der Druck in der Scugleitung = 0,05 MPa abs. gehalten werden
kann.

Unmittelbar vor der Zahnradpumpe ist in diesen Fallen die Saug-
leitung auf die vorgeschriebene Nennweite zu reduzieren.

Arbeitsschutz

Folgende Standards sind zu beachten:

— TGL 30101 (Ersatz fir ASAQ 530/1) und TGL 30 104

— TGL 30110/01 (in Vorbereitung)

— TGL 30 110/02 Arbeitsschutz- und brandschutzgerechtes Verhalten
in Hydraulik- und Pneumatikanlagen.

Ernpiehlungen fur Verschraubungen gerade, Form C TGL 0-2353 bzw. 8277

[ |
Nenngrébe i Druckanschluf I SauganschiuB | Druckleitung Saugleitung
def | 1
G T e ‘ R | Verschraubung : Nennweitz RohrauBenis Nennweite | Rohraubenis
| chhtrlng ‘:l i Dichtring ) mm | mm
e 4 A T R A S S e
| i
1,6 C 8-320 C 15-320 }
2 15 (16
2,5 ‘_ A12X 155 A 18X 22 R ! 1 el
: 4 ‘ C 8-320 o G 15 32{]“ p: B _
i T : 5 15 (16
6.3 A1ZX155 A 18X 22 8 1 (o)
——— - £ ] - 0P, o R R o L S N P
i : i
10 C 10-320 : C 18-160 |
A 14X 18 A 22X 27 ' 8 0 y e L
16 : C 15-320 C 22-160 ?
: 22
25 A 18X 22 i A 27X 32 e Boar ¢ -8
40 C 22160 C 35-160
35
A 27X 32 A 42X 49 1 2R 3‘
Flanschverbindung 5 28
B 28 IWKN 134167 42 IWKN 13416 22 37 42
100 29 35

35 IWKN 134167)

1) Dichtringe Form A nach TGL 0-7603 — Cu
% nur fiir DurchfluBstrom = 100 dm*min

¥ vorzugsweise







































