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Hydraulische Wegeventile
Nenndruck 16 MPa - TGL 10919

Wegeventil TGL 10 919, Unterplattenverkettung

In den hydraulischen Anlagen fiir Werkzeugmaschinen,
in den Sondermaschinen der FlieBstraBen fiir die span-
abhebende Formung, im Schiffbau und bei Hebe-
zeugen stellen Wegeventile die geforderten Leitungs-
verbindungen zum Spannen und Bewegen von Werk-
zeugen, zum Heben und Senken von Lasten und zur
Steuerung von hydraulischen Motoren her.

Als Steuerorgan leitet das Wegeventil die Steuervor-
gdnge ein und gestattet bei entsprechender Wahl! der
Stelleinheiten sowohl die Fernbedienung als auch die
Automatisierung ganzer Arbeitsprozesse.

Vom Menschen unmittelbar oder iiber eine Automatik
betétigt, 6ffnen und sperren sie die Wege fiir das Hy-
draulikdl und sind damit Ausléser der hydraulisch er-
zeugten Arbeitsbewegungen.

Die Wegeventilkombinationen in Unterplattenbauweise
nach TGL 10919 sind dabei besonders vorteilhaft in
hochproduktiven Maschinen und Anlagen einsetzbar.

1 Steuereinheiten 3 Zusatzeinheiten
TGL 10921 TGL 10924

2 Stelleinheiten 4 Druckbegrenzungsventil
TGL 10922 TGL 10947

Wegeventil TGL 10 919, Einzelventil

Das Einsatzgebiet der Wegeventile nach TGL 10919 als
Einzelventil liegt hauptséchlich in kleinen Anlagen, wo
nur ein Wegeventil zum Einsatz kommt, oder in An-
lagen, wo die einzelnen Druckstromverbaucher sehr
weit auseinanderliegen und das Wegeventil méglichst
nahe am Verbraucher liegen soll, um die Zylinder-
leitungen so kurz wie méglich zu halten. Der Aufbau
dieser Wegeventile ist auf Unterplatten mit seitlichen
und nach untengehenden Anschliissen maoglich.

1 Steuereinheit
TGL 10921

2 Stelleinheit
TGL 10922

3 Zusatzeinheit
TGL 10 924
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Wegeventile TGL 10919

Technische Daten
Autbau und Wirkungsweise

Einsatzmerkmale der Wegeventile TGL 10 919, Nenndruck 16 MFa

Nennweite NenndurchfluB- Max. DurchfluB- AnschluBgewinde Rohrabmessung Strémungs-
strom strom 3 chwindigkeit
: di geschwindig
dm?/min dm¥/min do X di X5 m/s
J+ 10 16 40 M 163X 1,5 12X 10X 1 3.4
13 25 63 M18 1,5 1A 12X 1,5 3.7

Der Anwendungsbereich der Wegeventile erstreckt sich auf selbst-
schmierende Fliissigkeiten nach TGL 17 542, d. h. Mineral- oder syn-
thetische Ule, die wasser-, harz- und sdurefrei, alterungsbestéindig
und frei von mechanischen Verunreinigungen sind, bei einer kine-
matischen Zdhigkeit von 15-800cSt und bis zu einer Temperatur
von 344 K im Druckstutzen.

Bei Uberschreitung des NenndurchfluBstromes ist eine Riicksprache
mit dem Hersteller erforderlich.

Aufbau und Wirkungsweise

Das komplette Wegeventil setzt sich aus Steuereinheit, Stelleinhei-
ten und Zusatzeinheit zusammen.

1 Steuereinheiten
2 Stelleinheiten
3 Zusatzeinheit

Die Steuereinheit, das eigentliche Steuerorgan, besteht aus Steuer-
gehduse und Steuerschieber.

Die Stelleinheiten schalten den Steuerschieber in die jeweils ge-
wiinschte Stellung.

Zur vereinfachten Darstellung in hydraulischen Schaltplénen sind
nach TGL 8672, unter anderem auch fiir Wegeventile, Schaltzeichen
vergeschrieben.

Die Anzahl der méglichen Schaltstellungen wird durch entspre-
chende Felder angegeben.

Die Linien und Pfeile in den Feldern geben die Verbindungswege
und die DurchfluBrichtung in Normalfall an.

Verwendete Abkiirzung: NW = Nennweite

Der Bezeichnung ,Wegeventil” wird die Anzahl der gesteuerten
Leitungen sowie die Anzahl der Stellungen vorangestellt, z. B.

2 gesteuerte Anschliisse
2 Stellungen

2/2-Wegeventil

3 gesteuerte Anschliisse
2 Stellungen

3/2-Wegeventil

[

4/3-Wegeventil

4 gesteuerte Anschliisse

3 Stellungen T
A-F X

5 gesteuerte Anschliisse 5/3-Wegeventil

3 Stellungen i 5
//’T’ B BT g T\

Die Wegeventile TGL 10 919 sind Fiinfwegeventile.

Die Steuereinheiten besitzen 5 HauptsteueranschluBbohrungen,
eine fir den DruckélanschluB, zwei fiir die Druckstromverbraucher-
leitungen und zwei fir die Ablaufleitungen. Zusatzlich trégt die
Steuereinheit noch zwei Bohrungen zur Ableitung des Leckdls.
Der zulassige Arbeitsdruck in allen Hauptsteuerkandlen betréigt
16 MPa, der maximale Druck in den Leckélleitungen 0,2 MPa,

Die maximale Verkettungsldnge betréigt bei:

Nennweite 10
Nennweite 13

820 mm
1030 mm




Steuereinheiten TGL 10 921
Aufbau

Um eine universelle Anwendung unserer Steuereinheiten Baugruppe:
Wegeventile zu erméglichen, wurde das  fiir Unterplattenverkettung 01.11-09.11
5-Kanalsystem zugrunde gelegt, d.h. im nach TGL 10 921 01.31-09.31

Gehduse der Steuereinheiten sind funf

Ringkanéle eingearbeitet. Jeder der finf

Hauptanschliisse der Steuereinheit ist mit

einem Ringkanal verbunden. Die beiden

Ablaufleitungen sind wvoneinander unab-

héngig. Diese Anordnung erhcht wesentlich 01.21=09.21
die Kombinationsmdglichkeiten in der Un- 01.41-03.41
terplattenbauweise.

Durch Variation der Kolbenbreiten und

-anordnungen ergeben sich je nach Stel-

lung des Steuerschiebers innerhalb des

Steuergehduses verschiedene Leitungsver-

bindungen. Der Steuerschieber ist als 4-Kol- 14.21
benschieber ausgebildet. Wir unterscheiden 14.41
Steuereinheiten mit und ohne Rickschlag- '
ventil. Die duBeren AbmaBe sind bei bei-

den Ausfiihrungen gleich.

Die Abdichtung erfolgt durch Rundringe in

Senkungen fiir alle 8lflihrenden Bohrungen,

wobei die Steuereinheit t = 2,65 eingesenkt

ist.

Steuereinheiten TGL 10 921
Abmessungen

Baugruppe:

01.11, 02.11, 03.11, 04.11
05.11, 06.11, 07.11, 09.11
01.31, 02.31, 03.31, 04.31
05.31, 06.31, 07.31, 09.31

mit Riickschlagventil

Baugruppe:

01.21, 02.21, 03.21, 04.21

05.21, 06.21, 07.21, 09.21, 14.21
01.41, 02.41, 03.41, 04.47 *) entfallt bei Bougruppe .21 und .41
05.41, 06.41, 07.41, 09.41, 14.41 **) entfdllt bei Baugruppe .11 und .31

ohne Riickschlagventil

NW b h | e e; es ey es e e; ep ey e d, do ds

10 63 63 100 63 88 19 30 60 28 33 45 47 17 10 9 M6
13 80 80 120 80 106 26 36 72 35 44 56 60 20 12 n M8
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Die Steuereinheiten der Baugruppen 01 bis
10 kénnen je nach Wahl der Stelleinheiten
als Dreistellungswegeventile fiir die Schalt-
stellung 1-0-2 oder als Zweistellungswege-
ventile mit den Schaltstellungen 1-2, 1-0,
0-2 oder 0-1 verwendet werden.

Die Steuereinheiten der Baugruppe 14 sind

- 2 nur als Zweistellungswegeventile fiir Schalt-
Steuerfunktionen der Wegeventile stellungen 12 bzw. 2-1 einsetzbar.
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Kennlinien (maximaler Druckverlust)

BezugsgroBen fiir Kennlinien:

Apv Druckverlust

Bezugsstellen Anschliisse der an die Steuereinheit montierten
Zusatzeinheiten

Q Forderstrom

Fluid Hydraulikél H 36 TGL 17 542 BI. 1

Fluidtemperatur

am Eingang 323K £+ 2 grd

a fiir eine Stromrichtung nicht {iber Riickschlagventil
b fiir eine Stromrichtung iiber Riickschlagventil

MPa 4 py=fi(Q)
2,0
10 / /£
08 7
0,6 // 7
0,5 4
0,4 O
] ‘9 / ’
= N4./AV.
3 ‘_\ / /
0,2 y a /
(I8
Apy L
P <~ / /
3'103 - S 3 B
: £ 1F
0,06 +—
0,05 / /‘
0,04 /
0,03 SHS
Ry s/
0,02 7 =
/ /ﬂ
0,01
1 2 3 4 56 810 20 30 40 5060 80400
dm3/min

Zul@ssige Abweichungen vom Kennlinienwert + 20 %

Leckstrom

Der Leckstrom QI betréigt bei Nenndruck
und einem Druckgefédlle von 16 MPa
liber 2 Steuerstege:

Nennweite Leckstrom
dm3/min.
maximal mittel

10 0,160 0,060
13 0,170 0,070
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Stelleinheiten TGL 10922

Funktionsmerkmale

Die Stelleinheiten haben die Aufgabe, durch die Betdtigung des
Kolbenldngsschiebers die geforderten Leitungsverbindungen herzu-
stellen. Die elektromagnetischen Stelleinheiten werden beiderseitig
an die Stirnseiten der Steuereinheiten angeflanscht (Schnellver-
schluB). Bei eventueller Betriebsstérung ist somit ein rascher Ab-

bzw. Anbau der Stelleinheit maglich. Alle Stelleinheiten der
TGL 10922 sind sowohl zum Anbau an die Steuereinheiten der
TGL 10920 als auch an die Steuereinheiten der TGL 10 921 geeig-

Baugruppe Symbol Benennung

Erlduterung

vy

20.10 E
a%

21.10 E Handstelleinheit

24.10

mit Rastung in den Schaltstellungen 1:0,:2

mit Rastung in den Schaltstellungen 1 und 2

ohne Rastung
Anschlag in Schaltstellung 1 und 2

23.10

26.10

Federriickstellung wirkt von Schaltstellung 2 nach 1,
Anschlag in Schaltstellung 1 und 2 '

Federriickstellung wirkt von Schaltstellung 2 nach 0,
Anschlag in Schaltstellung 1 und 2

VTV
30.10 E]

31.10

Handstelleinheit
mit Federriickstellung
[

mit Rastung in den Schaltstellungen 1, 0, 2

Stelleinheit fiir mechanische Betdtigung

mit Rastung in den Schaltstellungen 1 und 2

ohne Rastung
Anschlag in Schaltstellung 1 und 2

35.10

=
| =
]

Stelleinheit fiir mechanische Betdtigung

Federriickstellung wirkt von Schaltstellung 2 nach 1,
Anschlag in Schaltstellung 1 und 2

mit Federriickstellung

36.10 Federriickstellung wirkt von Schaltstellung 2 nach 0,
; Anschlag in Schaltstellung 1 und 2
40.10 wirkt von Schaltstellung 2 nach 1,
3 Anschlag in Schaltstellung 1
Hydrostatische Stelleinheit mit Drosselvantil
40.20 wirkt von Schaltstellung 2 nach 0,
; Anschlag in Schaltstellung 0
110 Hydrostatische Stelleinheit mit Drosselventil| wirkt von Schaltstellung 0 nach 1,
il urid Federriickstellung Federriickstellung wirkt von 2 nach 0
45,40 wirkt von Schaltstellung 2 nach 1
_ =2 =% Pneumo-pneumostatische Stelleinheit
45.50 Sta wirkt von Schaltstellung 2 nach 0
45.60 M =>-5t Pneumo-pneumostatische Stelleinheit mit wirkt von Schaltstellung 0 nach 1,

Federriickstellung

Federrlckstellung wirkt von Schaltstellung 2 nach 0


































