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Deslriptoren: Hydraulikgeraet; Wegeventil; I(olben!ogrigsschieber; Unterplattenanbau
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 Nicht omegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
" Wegeventile nach TGL 10935/01 bestehen ous den Baugruppen:

Stevereinheit nach TGL 1093601
Stelleinheit nach ~ TGL 10937 /01 -
Zusatzeinheit noch TGL 10938,/01

" Die Wegeventilkombination besteht aus TGL 10935/01 und TGL 26223/40

21 Verontwortiich bestrigts 28. 7. 1980 VEB Kembinat ORSTA-Hydroulik, Lelpzig

nach TGL 26215/30 s
"' 2) Montageflache fur Stelleinheiten nach TGL 1093701 )
3) Montageflche fr Zusatzeinheiten nach TGL 10938 /01

Subplate Mounting
32 and

' Dlrectl ml COntrol Valves
Nommal Pressure 16 and 25 MPa
1. Generation
ominal Dlameter

Verbmdhch b 1. 8. 1981

FUr Neu- und Welterenfwtcklunge 'A;

ab 1. 1, 1984 nicht mehr anzu~~ ~
wenden. - e

T

1 9Zur Verﬁnderung der Schaltzeit kéinnen die Bougruppen 301 bis 306 nach TGL 262]5/30 verwendef werden.

" Fortsetzung Seite 27




erIVWegevmﬂé mlf cieidfehyd‘whschnr Betttigung:
inkwg}eﬂuidtemperafur Tﬂ min = 263 K (-10°C)

i m;mmww ru min = 248K (-25°C)
"'olellvngébdnaﬁemperahx? : —328 K 559C)
*Wegeventife mit anderen Sfellemhenfen- -
ainiingle Umgeburgsmmatur T =233 K (- 40 °C)
anfmu!e ilngeb\nustunpemmr Tu m e 353 K (80 °C)
'Wsﬂanfatsetmofzberet&le , _ 6 25
mipimole kinematische Viskosite v . =20 1076m24
kmemoﬂsche Vﬁbﬂtﬂt 4 =600 - 1076 mf

max

-

IGi. 10935/01 Ausg. 9,73

'1: Generation oufgencmnen; Neﬁnwei?en 16 und 25 ges!ncﬁén; Nennwene 40 aufgenommcn; Vorsteuervenﬁl Nimmqin! 0
26223 /40 aufgensmmen; TG 1093901 und TGL 1093902 gcsfrichen; o
tonell Ubera-be:tet- Vefbmdhcﬁhalf eingeschrinkt.

ndan anndord ist b folgende Sfunderds Bezug gencmmen-
0936/01; TGL 10937,01; TGL 10938/01; TGL 26215/30; TGL 26223/40
veritile; Technische i.ieferbedingunoen mahe TGL 10895 -

Mchhifpl&u, Erl&.d'erungen, Regelﬂfﬂr d;e Goﬂuhurc slehe TGL 10916
ik und Preumatiks Gerate und Baugruppen; ;

m Ainel fechn‘fsche Foedwngen siehe TGL 20700










