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Zahnradpumpen, einstromig, innengelagert

TGL17-747401, BaugroBen 0.4 bis- 63 m*/h
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Zahnradpumpen
einstromig, innengelagert
TGL 17-747401

BaugroBen 0,4 bis 63 m3/h

Die von uns nach dem Boukastenprinzip gefertigten Zahnrad-
pumpen sind bewdhrte Konstruktionen mit hervorragenden Be-
triebseigenschaften. Diese Zahnradpumpen sind speziell fir die
Férderung von Schmier- und Hydraulikdlen ausgelegt und somit
fiir den Einsatz in allen Niederdruckhydraulikanlagen verwendbar.
In diesem Anwendungsbereich haben unsere Erzeugnisse unter
harten Einsatzbedingungen ihre Zuverldssigkeit bewiesen.

Daritber hinaus eignen sich unsere Zohnradpumpen auch zum
Férdern von anderen Tlen und artverwandten Medien.

Fiir derartige spezielle Einsatzbedingungen empfehlen wir Ihnen
Riicksprache beim Hersteller.

Technische Beschreibung

Die Pumpen sind Umlaufkelbenpumpen, deren Verdrdngersystem
nach dem bekannten Prinzip der Zahnradpumpen arbeitet.

Ein Raderpoar, bestehend aus Treib- und Laufrad, wird von je
einer Treib- und Laufwelle getragen. Die Wellen sind in Gleit-
lagern gelagert. Das Réderpaar wird von der Lagerplatte (An-
triebsseite), einem Gehduse und der Lagerplatie (Endseite) dicht
umschlossen.

Durch Drehung des Treib- und damit auch des Laufrades bilden
die aus dem Eingriff tretenden Zahnliicken HohlrGume. Es entsteht
ein Unterdruck in der Saugleitung, wodurch das Férdermedium
nachstrémt und die Zahnliicken fiillt, In den Zahnliicken wird das
Fordermedium zur Druckseite beférdert. Im Druckraum wird durch
den Eingriff der Zéhne in den Zahnliicken des Gegenrades das
Férdermedium in die Druckleitung verdréingt.

Weitere Merkmale sind:

@ Férderstrome von 0,4 bis 63 mé/h

@ Forderdriicke bis 1 MPa bzw. 1,6 MPa

@ Drehzohleinsatzbereich 500 bis 1450 min-!

@ Viskositatseinsatzbereich 20-10-6 bis 700-10-6
@ Beliebige Einbaulage

@ Hohe Betriebssicherheit

@® lange Lebensdauer

@ Geringe Anschaffungskosten

@® Wartungsfreiheit

@ Geringes Gerdusch

Die Gleitlager werden mittels Druckumlaufschmierung durch das
Férdermedium selbsttétig geschmiert.

Folgende Varianten werden gelizfert:

Baureihe A und Baureihe B = Pumpe fiir FuBbefestigung
Boureihe Al und Baureihe Bii = Pumpe fiir FuBbefestigung mit
Uberdruckventil

Baureihe Af und Baureihe Bf = Pumpe fiir Flanschbefestigung
Boureihe Afii und Baureihe Bfii = Pumpe fiir Flanschbefestigung
mit Uberdruckventil

Zahnradpumpen einstrémig gliedern sich — bedingt durch den
konstruktiven Aufbau — in 2 Ausfilhrungsreihen, deren Bauteile in
den Abbildungen benannt sind.
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Zahnradpumpen der BaugroBen 0,4 bis 10 m3/h Schnittbild Baureihe Bii

Bei Zahnradpumpen der BaugréBen 0,4 bis
10 mifh bestehen Ventilgehduse, Lager-
platte antriebsseitig, Logerplatte endseitig
sowie Treib- und Loufrad aus GrauguB.
Treib- und Loufwelle bestehen aus Stahl
und sind gehdrtet und geschliffen. Die La-
gerung der Wellen erfolgt bis BaugréBe
4 m3/h in Lagerbuchsen aus Sintereisen, ab
BaugréBe 6,3 mi/h aus einer Al-Legierung.
Die Wellenabdichtung erfolgt mittels war-
tungsfreier Glbestdndiger Wellendichtringe,
die konstruktiv bedingt mit ca. 50 Prozent
des Forderdruckes beaufschlagt sind. Die
AnschluBéffnungen fiir die Saug- und
Druckleitung sind im Durchmesser gleich.
Bis BaugréBe 2,5 mi/h Rohrgewindean-
schluB TGL 0-259. Ab BaugréBe 4 bis
10m3/h FlanschanschluB mit Flansch nach
TGL 20362 Nenndruck 10. Die Drehrichtung
der Zahnradpumpen ist beliebig (rechts und
links). Es ist jedoch zu beachten, daB bei
Zahnradpumpen mit Uberdruckventil dieses
je nach Anbaulage nur fiir eine Drehrich-
tung funktionsfghig ist. Die Anbaulage des
Uberdruckventils (rechts oder links) ist bei
Bestellung anzugeben. Werden Pumpen mit
Uberdruckventil entgegen der bestellten
Drehrichtung betrieben, muB bei Bedarf
ein zusdtzliches Uberdruckventil innerhalb
der Druckleitung eingebaut werden.

1 Ventilgehduse 7 Laufrad

2 Lagerplatie 8 Wellendicht-
Antriebsseite ringe

3 Lagerplatte, 9 Dichtung
Endseite 10 Uberdruckventil

4 Treibwelle 11 Sprengring

5 Treibrad 12 Lagerbuchsen

6 Laufwelle 13 Lagerbuchsen

9

Zahnradpumpen der BaugréBen 16 bis 63 m3/h Schnittbild Baureihe Bfii

Bei den Zahnradpumpen der BaugréBen 16
bis 63 mi/h bestehen Gehduse, Lagerplatte
antriebsseitig, Lagerplatte endseitig sowie
Treib- und Laufrad aus GrauguB. Treib-
und Laufwelle werden aus Stahl gefertigt
und sind gehdrtet und geschliffen. Die La-
gerung der Wellen erfolgt in Blei-Bronze-
VerbundguBlagerbuchsen. Die Wellenab-
dichtung erfolgt mittels wartungsfreier 8l-
bestdndiger Wellendichtringe, die durch
ein besonderes Absaugsystem druckent-
lastet werden. Die AnschiuBoffnungen sind
im Durchmesser gleich und besitzen Flansch-
anschluB nach TGL 20362 Nenndruck 10.
Die Zahnradpumpen sind auf Bestellung in
den Drehrichtungen (auf die Antriebswelle
gesehen) rechts oder links lieferbar. Bei
Zahnradpumpen mit Uberdruckventil mubB
das lberstrémende Férdermedium am Ven-
til iiber eine gesonderte Riicklaufleitung
(diese gehért nicht zum Lieferumfang) zum
Behdlter oder in die Saugleitung zurlick-
gefiihrt werden. Die AnschluBmaBe hierfiir
entsprechen dem  Zweischraubenflansch
E 60,3x110 TGL 25143.

1 Gehduse 7 Laufrad
Flanschlager- 8 Wellendicht-
platte ringe

3 Lagerplatte 9 Dichtung

4 Treibwelle 10 Logerbuchse

5 Treibrad 11 Lagerbuchse

6 Laufwelle 12 Uberdruckventil




gch;ﬁflder derﬁberdruckventile fiir Zahnradpumpen BaugroBen 0,4 bis 63 m3/h

Das bei den Bauarten Ai, Afii, Bu, Bfi angebrachte Uberdruck-
ventil verhindert eine Uberlastung der Pumpe. Die Ventile werden
auf den gewiinschten Betriebsdruck, entsprechend der Bestellung,
eingestellt. Dieser Druck ist auf dem Gerdteschild der Pumpe ab-
zulesen. Wird ein anderer Betriebsdruck gewiinscht, so muB Rick-
sprache beim Hersteller erfolgen. Die eingebaute Ventilfeder ist
nicht fiir den gesamt zuldssigen Druckbereich verwendbar. Das
Uberdruckventil der Pumpe darf weder als Sicherheitsventil fur die
Anlage noch als Druck- oder Mengenregelventil verwendet wer-
den, da nicht die gesamte geforderte Menge (iber das Ventil zu-
riickgefiihrt wird,

l"/—\grBBen 1,0 bis 10 m3lh

Ventilgehduse
Ventilkolben
Regelschraube
Gegenmutter
Ventilfeder
Dichtring
Ventilkappe
Ventilbuchse
Scheibe
Stiftschraube
Sechskantmutter
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. .chnische Daten

BaugrdBen 0,4 bis 0,63 m3/h

Ventilgehause
Ventilkolben
Regelschraube
Gegenmutter
Ventilfeder
Dichtring
Ventilkappe
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BaugroBen 16 bis 63 m3/h

1 Ventilgehduse

2 Ventilkolben 7

3 Regelschraube 3

4  Gegenmutter 8

5 Ventilfeder 4

6 Dichtring 1

7 Ventilkappe 5

3 Ventilbuchse

9 Scheibe 10
10 Stiftschraube 9 8
11 Sechskantmutter {1 2
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?) Die angegebenen Werte sind Richtwerte und unterliegen den Toleranzen der Fertigung sowie den spezifischen Einsatzbedingungen
Sie wurden unter folgenden Bedingungen ermittelt:
Fluid: Hydro 50-10 TGL 17542, Fluidtemperatur 50 °C, Aufnghmeabstand 1 m
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Technische Daten

Drehrichtung
Drehrichtung ist gleich Férderrichtung.

Antriebsart
Radiale oder axiale Belastung der Antriebswelle ist nicht zuldssig.

Arbeitsmittel

Hydraulikél TGL 17542 sowie Schmieréle ohne feste Bestandteile
und ohne ungeléste Gaseinschlisse. Andere dhnliche Férdermedien
sind nach Vereinbarung mit dem Hersteller méglich.

Viskositétseinsatzbereich in Abhangigkeit der Antriebsdrehzahl

BaugréBen | v (m?/s) v (m2fs) v (m2fs) v (m2/s)
bsin= bei n= bei n= bei n=
500 min-1 720 min- 950 min-1 1450 min-1
uber Ir tber | Uber
0.4...100 300-106 200-10-¢ 140-10-6 20-10-6
bis bis bis bis
400-10-6 300-10-6 200-10-6 140-10-6
tuber tber liber
16...63 360-106 | 240-106 140106 20-10
bis bis bis bis
700-10-6 360-10-6 240-10-6 140-10-6

Diese Angaben sind Richtwerte und gelten nur innerhalb der zu-
lassigen Temperaturgrenzen,

Fliissigkeitstemperatur
von —20°C bis 4 80°C, gemessen unmittelbar am Saugstutzen
der Pumpe

Einbaulage
beliebig

Filterung

Es wird empfohlen, in die Saugleitung Maschenfilter mit einer Fein-
heit = 160 um einzubauen.

Gerduschverhalten

Besteht fir den Aufstellungsort die Forderung eines geringeren
Schallpegels, so hat der Anwender selbst fiir entsprechende Schall-
schutzmaBnahmen zu sorgen. Bei Einsatz unserer Zahnradpumpen
in Rdumen, in denen besondere Festlegungen in bezug auf Ge-

~rduschverhalten gestellt werden, empfehlen wir zur wirkungsvollen

Schalldampfung die Beratung eines Industrieinstitutes (DDR: VEB
Schwingungstechnik und Akustik Dresden) in Anspruch zu nehmen.

Besonderheiten

Zahnradpumpen nach TGL 17-747401 kdnnen zur Férderung von
Dieselkraftstoff DK 1 TGL 4938 unter folgenden Bedingungen ein-
gesetzt werden:

® max. Férderdruck 0,4 MPa

@ Zwangsfilterung in Saugleitung mit einer Filtermaschenweite
= 160 um

@ Férderstrom nach TGL 17-747401 wird auf Grund der geringen
Viskositat nicht garantiert.

Sdmtliche Zahnradpumpen kénnen auf Wunsch mittels entsprechen-

der Anbauteile und Drehstrommotoren zu Kombinationen fiir ver-

schiedene Einbaulagen komplettiert werden. Bitte fordern Sie dafiir

unseren Prospekt — Zohnradpumpenkombinationen, einstrémig —

an.

Bestellbeispiel

1/ 16 beliebig TGL 17-747 401

2 e e
einstrémige ‘ '
Zahnradpumpe mit |

RohrgewindeanschluB
FuBbefestigung = _
ohne Uberdruckventil | i

Nennférderstrom
= 1 milh

Forderdruck [ty >
p=1,6 MPa;{16 kp/cm?) i

Drehrichtung sl

Zahnradpumpe A
T
|
|
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Zahnrodpumpe  Bfii 63 [ 4

rechts TGL 17-747 401

einstromige

Zahnradpumpe | |
mit FlanschanschiuB

Flanschbefestigung ——

mit Uberdruckventil

Nennférderstrom .
V= 63 m¥h
Farderdruck o lennl ot ot y
p = 0,4 MPa (4 kp/cm?) !
Drehrichtung ) 4














































