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glelchblelbende Drehrichtung Gwmn135113
gleiche Forderstrome,

?arannoxnue nopmnenne HaCOCH ~ Circulating Iiston Pumps
Mecre eHyaTHe HACOCH CABOeHHHe | Gear Pumps with two Flows

nocro&axoe nanpannenne spamenna One Sense of Rotation Only
___OZMHAKOBHE MOTORN NONAYH - - Equal Flows

Deskrlptoren. Zahnrad umpe, zwelstroemlg

7 : ‘ Verblndllch ab 1. 9. 1980
"Dieser Standard i 1t flr Pumpen zum FSr-

dern von Hydraulikdlen nach TGL 17542/04 und /03, ohne feste
'Bestandtelle und ohne ungeloste Gaselnschlusse, klnematlsche
M Viskositat von 20 bis 140 mm /s (cSt), F1u531gke1tstemperatur
e -ao bis +80 °C.

NaBe in mm o -
: Dle Gestaltung ‘braucht.der bildllchen Darstellung nicht zu
‘ .entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind elnzuhalten. i
,;A'Rohranschlﬁspf E Flanschbefeétigung
‘B FlanschanschluB8 i Uberdruckventil
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f ,FuBbe‘fes{igung : _’Flanschbéfésfigung
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Blld 1

o

; Bezelchnung einer Zahhradpumpe zwelstromlg der Baureihe Au—Au
*‘;\mlt ge einem Forderstrom von 1,6 m5/h und einem Nenndruck von
A MPa (10 kp/cm ) ﬁberdruck°’ -
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‘Fortsetzing Seite 2 bis 4 |
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