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Zahnradmotoren
Nenndruck 20MPa - TGL 37 070
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Zahnradmotoren Nenndruck 20MPa TGL 37 070 —
eine neue Generation hochleistungsfahiger hydrau-
lischer Antriebselemente mit hohem Gebrauchswert.
Die technischen Parameter sind Spitzenwerte im
internationalen MafBstab.

Merkmale:

Nenndruck 20 MPa/Maximaldruck 25 MPa

» baugroBenbezogener spezifischer Drehzahlbereich bis maximal

o« & & @

4000min~"

gutes Anlaufvermogen

groBer Viskositats- und Temperaturbereich

AnschluBmaBnahme nach ISO- und RGW-Empfehlung
Gerauschoptimiert durch spezielle Verzahnungstechnik
Ausfahrung fir eine Drehrichtung und auBerer Leckolabflhrung far
besonders harte Einsatzbedingungen

LeckolleitungsanschiuB bei allen BaugréBen fir umkehrbare Dreh-
richtung méglich

servicefreundlich — alle Teile austauschbar

hohe Zuverlassigkeit auch bei hoher Belastung und Schalthaufig-
keit durch gestaltoptimierte, hochfeste Gehduseelemente, Einsatz
PTFE-beschichteter Gleitlager, entlastete Lagerbrillen und opti-
mierte Axialspielkompensation.

Varianten entsprechend unserer Konstruktionskonzeption:

s Zahnradmotoren Drehrichtung rechis oder links
Leckfluidabfiihrung innen
Drehrichtung rechts oder links
Leckfluidabfiihrung nach auBen
Drehrichtung umkehrbar
Leckfluidabfiihrung nach auBen
Drehrichtung umkehrbar
Leckfluidabfiihrung innen

Zahnradmotoren

L3

Zahnradmotoren

@

Zahnradmotoren

(AuBere Leckfluidabfiihrung bei Ablaufdriicken

von pA = 0,5 bis 2MPa notwendig)

Durch die Vielzahl der Ausfihrungen, Bauformen und Nenngréﬁé
gewidhrleisten diese Zahnradmotoren ein breites Einsatzgebiet sowie
den Einsatz fiir spezielle Anwendungsfalie. Bei dem Einsatz in ge-

schlossenen Kreislaufen sind besondere Bedingungen zu beachten.

I

Zahnradmotoren mit umkehrbarer Drehrichtung sind fir den Einsatz

als Zahnradpumpen fiir wechselnde Drehrichtung geeignet.

Technische Daten/Einsatzbedingungen

Typenreihe Nenn- Nenn- Nenn- Maximal- | Ausgangs- Nenn- Minimal- Maximal-
BaugroBe |NenngréBe | verdrangungs- dreh- druck druck druck drehzahl drehzahl drehzahl
volumen moment
cm?® Nm MPa MPa MPa min~’ min~! min~"
4/20 4 11 20 25 400
6,3/20" 6,3 18 20 25 400 :
1) 10/20 10 28 20 25 4000
12/207 12,5 35 20 21
16/16" 16 36 16 17
12,5/20 12,5 36 25
16/20 16 46 25
3 20/20” 20 57 25 0,5" 1500 240 3000
25/20 25 70 25
32/20” 32 90 20 21
33/20 32 90 25
40/20 40 113 25
4 50/20” 50 140 25 2400
63/20” 63 176 21
80/16” 80 181 16 17

1) Bei duBerer Leckfluidabfiihrung und einem Leckieitungsdruck bis
p = 0,5MPaistein Ablaufdruck bis p, = 2MPamdglich.

Druck-
einsatzbereich

in Abhangigkeit von Drehzahl, Viskositat, Fluid-
temperatur, Schalthaufigkeit und Belastungs-
dauer

Hydraulikflissigkeit auf Mineraldlbasis
empfohlen HLP 68 und HLP 46 TGL 17 542
35 +°mm2/s

Fluid

Nennviskositat

Viskositats- Betriebsviskositat 8 bis 1000mm?s
bereich Startviskositat, max. 2000 mm?/s
Fluidtemperatur- Betriebstemperatur —15 bis +80°C
bereich

Starttemperatur, min —20°C
Umgebungs- :
temperatur- —40 bis +70°C
bereich
Filterung

Vollstromfilterung im Zulauf oder Ablauf. Nennfilterfeinheit 25 um
(bei Ablésung von Zahnradmotoren Nenndruck 16 MPa
TGL 10 860, bitte Riicksprache mit dem Hersteller)

) NenngroBen werden als Vorzugsreihe geliefert
Bei Abweichungen von der Vorzugsreihe ist eine Riicksprache mil dem Hersteller erforderlich.

Drehrichtung. rechts oder links bzw. umkehrbar (auf Antriebs-
welle gesehen)

Abtrieb Einbaulage beliebig. Radiale und/oder axiale Bela-
stung der Abtriebswelle ist unzuldssig — belastbar nur durch
Drehmoment; Abtriebswelle mit kegligem Wellenende fiir Abtrieb
Uber  Ausgleichkupplung (elastische Zahnkranzkupplung
GWWN 1750 wird empfohlen); Abtriebswelle mit Zahnwellenpro-
fil fir Abtrieb Uber Kupplungshiise (aufsteckbare, ungelagerte
und im Olbad bzw. Olnebel laufende Kupplungshiilse wird emp-
fohlen)

Leitungsanschliisse Gewindeanschlisse bei BaugroBen 2 bis
3, fur Rohrverschraubungen mit Rundringdichtung nach

TGL 35 001/03. Flanschanschllsse, bei BaugréBe 4 fir Vierloch-
flansche analog ISO/DP 6162 E, bei BaugroBe 2 und 3 nach
Riicksprache mit dem Hersteller.

Gleichdruck Gleicher Druck in Zu- und Ablaufleitung ist bis 0,8
MPa zulassig, bei héheren Driicken muf3 ein Druckunterschied
von mindestens 0,5MPa vorhanden sein.
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Bauformen und Ausflihrungen

Zahnradmotoren Drehrichtung links oder rechts

Biid 1

Bauform 1, Ausfiihrung 0
(kegliges Wellenende),
GewindeanschiuB)

Bild 2

Bauform 1, Ausfiihrung 1
(kegliges Wellenende,
FlanschanschiuB)

Bild 3

Bauform 2, Ausfiihrung 0
(Zahnwellenende,
GewindeanschluB)

Bild 4

Bauform 2, Ausfihrung 1
(Zahnwellenende,
FlanschanschluB)

Bild 5

Bauform 1, Ausfihrung 2
(kegliges Wellenende,
Gewindeanschluf}, mit
auBerer Leckfluidabfiihrung)

Bild 6

Bauform 1, Ausfiihrung 3
(kegliges Wellenende,
FlanschanschluB, mit
auBerer Leckiluidabfiihrung)

Bild 7

Bauform 2, Ausflhrung 2
(Zahnwellenende,
GewindeanschluB, mit

Bild 8

Bauform 2, Ausfiihrung 3
(Zahnwellenende,
FlanschanschluB, mit
auBerer Leckfluidabfiihrung)

; Zahnradmotoren Drehrichtung umkehrbar

|

Bild 9

Bauform 1, Ausfithrung 0
(kegliges Wellenende,
GewindeanschluB,
Leckfluidabfiihrung méglich)

Bild 10

Bauform 1, Ausfiihrung 1
(kegliges Wellenende,
FlanschanschluB,
Leckfluidabiiihrung méglich)

Bild 11

Bauform 1, Ausfiihrung 2
(kegliges Wellenende,
GewindeanschluB, mit
auBerer Leckfluidabfiihrung)

Bild 12

Bauform 1, Ausfiihrung 3
(kegliges Wellenende,
FlanschanschluB3,mit
auBerer Leckfluidabfiihrung)

Bild 13

Bauform 2, Ausfihrung 0
(Zahnwellenende,
GewindeanschiuB,
Leckfluidabfiihrung maglich)

Bild 14

Bauform 2, Ausfiihrung 1
(Zahnwellenende,
FlanschanschluB,
Leckfluidabfiihrung maglich)

Bild 15

Bauform 2, Ausfihrung 2
{Zahnwelienende,
GewindeanschiuB, mit
auberer Leckfluidabfiihrung)

Bild 16

Bauform 2, Ausfihrung 3
{Zahnwellenende,
FlanschanschluB3, mit
auBerer Leckfluidabfihrung)




Kennlinien BaugroBe 2

BaugroBe 3

BezugsgroBen

Hydraulikflissigkeit nach TGL 17 542/03
Fluidviskositaty = 36 mm?/s (36 ¢St)
Fluidtemperaturam Eingang Ty = 45°C + 2K

Q, = Eingangsvolumenstrom
M, = Abtriebsdrehmoment
ng, = Abtriebsdrehzahl

2, = Druckdifferenz

Bild 17
NenngroBe 4/20

Bild 18
NenngroBe 6,3/20

Bild 19
NenngrdBe 10/20

Bild 20
NenngroBe 12/20

Bild 21
NenngroBe 16/16
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BaugréBe 4

S

Diagramme Einsatzbedingungen
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P.n = Nenndruck
obere Grenze des Druckbereiches, in dem unter Nenn-
bedingungen die vorgegebene Zuverlassigkeit gewahr-
leistetist/alle Arten des Druckverlaufes sind zulassig, die
mitihrem GréBtwert den Nenndruck p, in den Diagram-
men Bild 33 bis 41 und den GroBtwert der Schalthaufigkeit
n,s nach Diagramm Bild 42 nicht iberschreiten.
Pa = Maximaldruck :
obere Grenze des Druckeinsatzbereiches, in dem bei
Einsatzbedingungen nach Diagrammen Bild 33 his 43
Funktionsfahigkeit vorhanden ist.
Ds = Einschaltdruckspitze max. 1,2 - p,
P = Druckanstiegsgeschwindigkeit = tan a
max. 300 MPa/s
t.[s] Arbeitsspiel = 1, + 1,
ty [8] Belastungsdauer
t.[s] Entlastungsdauer
Betriebsdruck in Abhédngigkeit von der Antriebsdrehzahl
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Diagramme Einsatzbedingungen

Betriebsdruckin Abhéngigkeit
von der Betriebsviskositét des Fluids _
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Schalthéufigkeit n,, = Anzahl der Druckschaltungen (Arbeits-
spiele) je min in Abhangigkeit vom Produkt

Betriebsdruck p,, - Abtriebsdrehzahl n,,

fur 2407 . = ng, < 1000min~" gilt ng = 10min™’

fir 1000 = p,, < 1300min~" giltn, = 30min~'

-7 400min~" fir NenngroBe 4/20 und 6,3/20

Betriebsdruck in Abhéngigkeit
von der Fluidtemperatur
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Belastungsfakior f, in Abhangigkeit von der Belastungsdauer t,
Nach Belastung tber p; (Belastungsdauer) ist der Druck unter p,
(Entlastungsdauer) zu reduzieren.

Berechnung des Belastungsfaktors: f,; = M -100%
t
; 100 — 1
Berechnungder Entlastungsdauer: t, =1y ( £

Fir NenngroBe 16/16 im Druckbereich 16 bis 17MPa gilt:
Belastungsdauert, = 3Cs
Belastungsfaktorfy, = 50%
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Abmessungen BaugréBe 2 - Drehrichtung links oder rechts

|
f Bild 44 Bild 45 Bauform 1 Bild 46 Bauform 2
i 4+02 23
i w
| LS
i o s
| 3| 2
| | =
g+1
16 A t max, B
i 36+1 B
Bild 47 Ausfiihrung 0 Bild 48 Ausfiihrung 1

Darstellung entspricht Drehrichtung , links*;
bei Drehrichtung ,rechts" Leitungsan-
| schlisse vertauscht angeordnet

Druckseite
Ablaufseite
Sechskantmutter TGL 0-934-8 Bild 49 Ausfithrung 2 Bild 50 Ausfiihrung 3
Anzugsmoment = 17 + 5Nm
Federscheibe TGL 0-137
Scheibenfeder 3 x 5 TGL 9499
Kegel1:10

Sicherungsring 18 TGL 0-471
Zahnwellenprofil 18 x 1,25 x 10b
St-RGW 259-76

Zahnezahliz = 13

Modulm = 1,25

Profilverschiebungsfaktor x = + 0,15
-0,072
Zahndicke s = 2,180 -o0.152

PriimaB dber 2 MeBrollen (@ 2,5)
~0,100
Ma = 20,360 -0.210

zugehériges Zahnnabenprofil
18 x 1,25 ¥ 9 HSt-RGW 259-76
9 Einschraubbohrung nach TGL 35 001/03

W KN =

M4 %15

W~ O &

v_-.... S——

(tur Rundringdichtung)
Nenn- Langen- Leitungsanschliisse Ablaufseite 2 Leitungsanschliisse Druckseite 1 Masse
groie mabBe Gewinde- Flansch- Gewinde- Flansch-
anschiuB anschluB | anschiuB anschiuf
Nenn- Nenn- Nenn- Nenn- =
A |B*1,2|weite C weite | D E Q | R |weite C weite | D E Q|R kg

4/20 156 |110 15 [M22 x1,5| 12 | 13 |M8 17 tief 17,5/38,1 8 [M14x15| 12 |13 M8 (17,5(38,1]| 2,9
6,3/20 |57 |[114 15 | 15,5tief | 20 19 [M1018tief |22 2|47 6 8 11,5 tief 12 13 | 17tief |17,5|38,1 3,0

10/20 (59,3|120,5| 20 25 125 26,2152,5| 12 20 |19 22,2/147,6| 3,2

: M27 x 2| © M10 M18 x 1,5 M10 _
| 1220 161,5]125 | 20 | guer | 25 (25| yguor [26.2/525) 12 1a5tief | 20 | 19| 1gtier [222]47.6) 33

16/16 |64,6]| 131 20 25 | 25 26,2/52,5| 12 20 |19 22,2|147,6| 3,5




Abmessungen BaugréBe 3 - Drehrichtung links oder rechts

Bild 51

Bild 52 Bauform 1

28077

Bild 53 Bauform 2

!45'——‘“"4
B 2475012

! 10+1
13441
Bild 54 Ausfihrung 0 Bild 55 Ausfiihrung 1
Darstellung entspricht Drehrichtung ,links*;
bei Drehrichtung ,rechts” Leitungsan-
schliisse vertauscht angeordnet
Bild56 Ausflhrung2 Bild 57 Ausfiihrung 3
1 Druckseite Mitx15 MALx1,5
2 Ablaufseite
3 Sechskantmutter TGL 0-934-8
Anzugsmoment = 50 + '©Nm
4 Federscheibe TGL 0-137
5 Scheibenfeder5 x 6,5, TGL 9499
6 Kegel1:10
7 Sicherungsring 25 TGL 0-471
8 Zahnwellenprofil 25 x 1,25 x 10b
St-RGW 259-76
Zahnezahlz = 18
Modulm = 1,25
Profilverschiebungsfaktor x = + 0,45
—0,072
Zahndicke s = 2,610 —0,152
PrifmaB Giber 2 MeBrollen (@ 2,75)
-0,100
Ma = 28,050 -o0,210
zugehdriges Zahnnabenprofil
25 x 1,25 X 9 H St-RGW 259-76
9 Einschraubbohrung nach TGL 35 001/03
(far Rundringdichtung)
Nenn- Langen- Leitungsanschliisse Ablaufseite 2 Leitungsanschliisse Druckseite 1 Masse
groBe maBe Gewinde- Flansch- Gewinde- Flansch-
anschluB3 anschluf anschluB anschluB
Nenn- Nenn- Nenn- Nenn- =
A |[B+1,2|weite C weite | D E Q | R |weite C weite | D E Q- =R kg
12,5/20 166,2|/136,5| 20 [M27 x2| 25 |25 M10 |26,2|52,4] 15 |M22x 15| 20 |19 | MI10 |22,2/476| 6,6
16/20 |68 | 140 20 19tief | 26 | 25 | 18tief |26,2(52,4| 15 | 15,5tief | 20 | 19 | 18tief [22,2|47,6| 6,7
20/20 |70 |144 32 M42 x 2 32 |32 M12 30,2(58,7| 20 M27 x 2 25 | 25 M10 26,2152,4| 6,8
25/20 |72,2/148,5| 32 19,5 tief 32 | 32 23,5 tief 30,2|58,7| 20 19 tief 25 125 18 tief 26,2/52,4| 6,9
32/20 |[75,7|1555| 32 32 |32 30,2|58,7| 20 . 25 |25 26,2/524| 7,2




Abmessungen BaugroBe 4 - Drehrichtung links oder rechts

Bild 58 Bild 59 Bauform 1 Bild 60 Bauform 2
3 & 9
5ha
[Ts] L=
pe &
1
=
Bild 61 Ausfiihrung 1 Bild 62 Ausfilhrung 3

Darstellung entspricht Drehrichtung ,links"; Ve 9

bei Drehrichtung ,rechts® Leitungsan-
- ‘D schliisse vertauscht angeordnet

1 Druckseite
2 Ablaufseite
3 Sechskantmutter TGL 0-934-10
Anzugsmoment = 95 + ' Nm
4 Federscheibe TGL 0-137
5 Scheibenfeder 5 x 9 TGL 9499
6 Kegeli:10
7 Sicherungsring 32 TGL 0-471
_L_ 8 Zahnwellenprofil 32 x 1,25 x 10b
{_) StRGW259-76
= Zzhnezahl z = 24
Modulm = 1,25
Profilverschiebungsfaktor x = + 0,25

—0,080
Zahndicke s = 2,32 —o,170
PrifmaB Giber 2 MeBrollen (& 2,5)

—-0,12
Ma = 34,54 —o25

zugehdriges Zahnnabenprofil
32 x 1,25 x 9 H St-RGW 259-76
9 Einschraubbohrung nach TGL 35 001/03

(far Rundringdichtung)
NenngroBe LangenmaBe Leitungsanschliisse Ablaufseite 2 Leitungsanschiiisse Druckseite 1 Masse
FlanschanschluB & FlanschanschluB

A B+1,2 [Nenn-| D E Q R | Nenn- D E Q R =

: weite weite kg
33/20 87 178 Mi2 M10 17,3
40/20 89,5 183 40 38 23,5tief | 35,7 | 69,8 25 25 18 tief 262 | 524 | 17,7
50/20 92,5 189 ' 18,2
63/20 965| 197 | M12 M12 18,6

50 50 429 | 77,8 32 32 - 30,2 | 58,7

80/16 102 208 23,5 tief .| 23,5tief 19,4

























